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1. 최대 인양력[kN]

 기어 박스당 kN 

 인장 시 kN

 부하: 정적 kN 

시스템 전체 kN 

압축 시 kN

동적  kN 

설치 방향

 수직 수평 피벗팅(틸팅) 

하중 유형

 하중 유형 충격 하중 진동 

2. 최대 상승/이동   mm  사용 행정거리(스트로크) mm 

3. 이송 속도

 mm/s

 사용 가능한 스트로크 속도를 전자기계식 액추에이터카탈로그 의 표준 구성 표를 통해 참조하십시오. 

4. 사용율, 작동 사이클, 사이클 설명

 스트로크, 시간당 스트로크, 하루당 하루 작동 시간 8 16 24

 높은 사용율 또는 긴 스트로트의 경우 다음 페이지에서 정확한 상세 설명을 제공해주십시오.

5. 모터 3상 교류 모터 브레이크 포함 수동 잠금 해제 장치

6. 작동 조건 건조 다습 먼지 칩(부스러기)

  가이드 이동 가이드 없음(동적 횡력 없음)

 주위 온도  최저 °C 최고 °C (10°C 미만, >40°C 초과 시)

 가능하다면 아래 페이지에 정확한 설명이나 스케치를 제공해 주시기 바랍니다

7. 표준 레이아웃 번호 치수 MA1 MA2 MA3 MA4 MA5

  표준 배치 참조,  체크리스트 시트 3와 시트 4 (다중 잭 시스템의 경우) 참조

8. 요청 수량 시리즈

9. 견적 일정 납기

문의
체크리스트 | 시트 1 - 매개변수



문의
체크리스트 | 시트 2 - 매개변수(선택)

6a. 기능의 목적/설명/주변상태(설명 또는 스케치)
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문의
체크리스트 | 시트 3 – 시스템 레이아웃

가장 일반적인 레이아웃이 표시됩니다.
디자인이 다르다면 꼭 확인하세요
회전 방향.

기술 정보 | 문의 체크리스트 | 전기 기계식 액추에이터



K

K+

M

J

L

L+

N

www.zimm.com

문의
체크리스트 | 시트 4 – 시스템 레이아웃

가장 일반적인 레이아웃이 표시됩니다.
디자인이 다르다면 꼭 확인하세요
회전 방향.
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1.  정적 인장 하중

 동적 인장 하중

2.  정적 압축 하중

 동적 압축 하중

3.  표준

4. 고정 플랜지 BF

5. 로드 끝 KGK

6. 포크 끝 GK

7. 피벗 베어링 끝 SLK

8. 핸드 휠 HR

9. 브레이크 장착 모터

 브레이크 미장착 모터

10. 피벗 장착 장치 MF

11. 피벗 장착 장치 LB

12. 커플링 KUZ

13. 피벗 베어링 플레이트 KAR

14. 주유기 Z-LUB

15. 보호 캡 SK

문의
체크리스트 | 시트 5 – 구성 요소 목록

형태

 SN(이동 나사, 표준)

 SL(이동 나사, 저속)

유형

 Tr 나사

 SIFA 안전 너트

 SIFA 모니터링 포함

스트로크

 mm
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체크리스트에 따라 파라미터 설정

액추에이터당 구동 토크 필요

부속품 정의

길이계산
(설치길이 Y, 그리스 니플 위치)

발주코드

메모:
문의를 제출하고 주문할 때 항상 체크리스 
트(부하, 속도 등)에 따라 매개변수를 지정 
해 주시면 신청서를 다시 한 번 확인할 수  
있습니다.

시스템 레이아웃

모터의 종류와 크기를  
선택합니다

다이어그램 임계 좌굴력

다이어그램 임계 회전 속도

최대 횡력
(필요한 경우)

액추에이터 크기를 미리 선택하십시오
stat./dyn.에 따라

최대 병력과 토크를  
확인합니다

(더 큰 나사 잭이 필요할 수 있습니다,  
계산을 반복합니다)

액츄에이터 크기
(필요시 더 큰 액츄에이터를 선택하고  

다시 확인)

장력 하중압축 하중

상세 절차
액추에이터 또는 리프팅 시스템
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