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1 Bu dokümanla ilgili bilgiler 

1.1 Bu kullanēm kēlavuzunun kullanēmē 

Bu kullanēm kēlavuzu, ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin bir par­asēdēr. 

Č Kullanēm kēlavuzunu d¿zeneĵi kullanmadan ºnce dikkatli bir ĸekilde 

okuyun. 

Č Kullanēm kēlavuzunu, d¿zeneĵin kullanēm ºmr¿ boyunca saklayēn. 

Č Kullanēm ve bakēm personelinin kullanēm kēlavuzuna her zaman 

eriĸebilmesini saĵlayēn. 

Č Kullanēm kēlavuzunu d¿zeneĵin sonraki sahibine veya kullanēcēsēna 

düzenekle birlikte teslim edin. 

Č Kullanēm kēlavuzunu ¿retici tarafēndan her ekleme yapēldēĵēnda 

güncelleyin. 

1.2 Semboller ve iĸaretler 

Sembol Anlamē 

 TEHLĶKE Kiĸiler i­in tehlike. 

Dikkate alēnmamasē halinde ºl¿m veya aĵēr yaralanmalar meydana 

gelir. 
 

 UYARI Kiĸiler i­in tehlike. 

Dikkate alēnmamasē halinde ºl¿m veya aĵēr yaralanmalar meydana 

gelebilir. 
 

 DĶKKAT Kiĸiler i­in tehlike. 

Dikkate alēnmamasē halinde hafif yaralanmalar meydana gelebilir. 
 

DĶKKAT Maddi hasarlarē ºnlemek i­in bilgiler 

 

 BĶLGĶ Ķĸlem akēĸlarēnē anlamak veya optimize etmek i­in bilgiler 

V  Bir iĸlem talimatē i­in koĸullar 

Č  Tek adēmlē iĸlem talebi 

1. é 

2. é 

Birden fazla adēmlē iĸlem talimatē. 

Č Sēralamayē dikkate alēn. 

Tab. 1: Semboller ve iĸaretler 
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2 Güvenlik 

ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵi, en son teknolojiye ve kabul gºrm¿ĸ 

g¿venlik kurallarēna gºre ¿retilmiĸtir. Kullanēm esnasēnda yine de 

kullanēcēnēn veya ¿­¿nc¿ ĸahēslarēn saĵlēĵēna ve hayatēna yºnelik 

tehlikeler ve ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin veya diĵer maddi 

deĵerlerin olumsuz etkilendiĵi durumlar meydana gelebilir. 

Č ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneklerini sadece teknik a­ēdan kusursuz 

durumda ve kullanēm kēlavuzunu dikkate alarak kullanēn. 

Č Arēzalarēn hemen giderilmesini saĵlayēn. 

Č ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinde izin verilmeyen deĵiĸiklikler 

yapmayēn. 

Č Sadece ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KGünēn orijinal 

yedek par­alarēnē kullanēn. 

2.1 Amacēna uygun kullanēm 

ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵi, temel olarak sadece ºngºr¿len kaldērma 

kapasitesi aralēklarēnda kaldērma, indirme, devirme ve ileriye hareket 

ettirme iĸlemleri i­in uygundur. 

Ķlgili kullanēma yºnelik sorumluluk kullanēcēya aittir. 

Kaldērma sistemleri sadece kataloglarēmēzda ve broĸ¿rlerimizde 

belirtilen kapsam dahilinde ve izin verilen sēnēr deĵer aralēklarēnda 

­alēĸtērēlabilir.  

ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵi, elektromanyetik uyumluluĵa yºnelik 

kanuna uymak amacēyla sadece EN 50 081-2 tanēmē uyarēnca olan 

end¿striyel alanlarda kullanēlabilir. 

Bunun dēĸēndaki t¿m kullanēmlar, amacēna uygun olmayan kullanēmlar 

olarak kabul edilir. 

Emin olmadēĵēnēz durumlarda, ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin kullanēmē 

konusunda ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KGûye danēĸēn. 

2.2 Ķĸletmecinin y¿k¿ml¿l¿kleri 

Č ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin sadece bu iĸletim kēlavuzu ve 

ulusal olarak ge­erli olan d¿zenlemeler ve yºnetmelikler uyarēnca 

­alēĸtērēldēĵēndan ve onarēldēĵēndan emin olun. 

Č Personelin  

ï ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin kullanēmē i­in yetkili 

olduĵundan, 

ï ilgili iĸlem i­in eĵitimli ve kalifiye olduĵundan, 

ï bu kullanēm kēlavuzunu okuyup anladēĵēndan, 

ï ge­erli g¿venlik yºnetmeliklerini bildiĵinden ve 

ï kiĸisel koruyucu ekipman kullandēĵēndan 

(koruyucu eldiven, koruyucu kask, emniyet ayakkabēlarē) emin olun. 
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3 Teslimat kapsamē 

ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵi, olasē nakliye hasarlarēnē ºnlemek için 

yeterli ĸekilde emniyete alēnmēĸ bir ambalaj i­erisinde teslim edilir. 

ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin teslimat kapsamēnda aĸaĵēdaki 

parçalar bulunur: 

Å ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵi 

Å Bu kullanēm kēlavuzu 

Å Sevk irsaliyesi uyarēnca diĵer par­alar 

 

4 Ür¿n tanēmē 

4.1 Genel bakēĸ 

 

 

 

Resim 1: ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵine genel bakēĸ 

A ile F arasē: ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin taraflarē Z serisinde 

gövde üzerinde de görünür. 
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4.2 Tip levhasē 

 

 

 

Resim 2: Tip levhasē ºrneĵi 

1 ZIMM iletiĸim bilgileri 

2 Tip tanēmē 

3 Diĸlinin azami statik y¿k 

kapasitesi (mil vs. dikkate 

alēnmamēĸtēr) 

4 Diĸli red¿ksiyon oranē 

5 Nominal devir sayēsē 

6 Maks. devir sayēsē 

7 Seri numarasē 

8 Data Matrix Code (Veri Matrisi 

Kodu) olarak seri numarasē 
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4.3 Versiyonlar/Varyantlar 

Varyant Sabit (S versiyonu) Dönen (R versiyonu) 

Z serisi, standart (Trapez diĸli 

vida mili TR) 

 

 1 Hareket somunu 

2 Trapez diĸli vida mili TR  

3 Gövde, Z serisi  

4 Tahrik mili 

5 Mil yaĵlamasē 

6 Limit ĸalteri 

7 Koruma borusu 

Z serisi, Bilyalē vidalē mil KGT  

 

 1 Bilyalē vidalē mil KGT  

2 Mil yaĵlamasē 

3 Bilyalē vidalē mil KGT somunu  
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Varyant Sabit (S versiyonu) Dönen (R versiyonu) 

Z serisi, emniyet somunu SIFA 

ile 

 

 1 Elektrikli veya optik denetim 

2 Entegre emniyet 

somunu SIFAûlē diĸli 

3 Emniyet somunu SIFA 

4 Elektrikli denetim 

GSZ serisi, standart 

 

 1 Gövde, GSZ serisi  

 

4.4 Yaĵlama nipeli 

S ve R versiyonu ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneklerinde milin kolay ve 

temiz bir ĸekilde yaĵlanmasēnē saĵlayan yaĵlama nipelleri mevcuttur 

(flanĸlē somun FM hari­). 

 BĶLGĶ 

Č Yaĵlamanēn en iyi ĸekilde yapēlmasē i­in otomatik bir yaĵlayēcē 

(örn. Z-LUB) kullanēn. 
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5 Taĸēma ve depolama 

5.1 Taĸēma 

 UYARI 

D¿ĸen y¿k! 

Y¿klerin d¿ĸmesi sonucu aĵēr yaralanmalar meydana gelebilir. 

Č Kullanēlan taĸēyēcē kayēĸlarēn g¿venli bir ĸekilde sabitlendiĵinden ve 

kaymayacaĵēndan emin olun. 

Č Havada asēlē olan y¿klerin altēnda durmayēn. 

Č Kiĸisel koruyucu ekipman kullanēn. 

 

 DĶKKAT 

Y¿ksek aĵērlēk! 

25 kgüdan itibaren olan par­alarda yaralanmalar. 

Č Aĵēr ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneklerini nizamēna uygun bir ĸekilde 

taĸēyēn (kiĸi baĸēna maks. 25 kg). 

 

DĶKKAT 

ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin hasar gºrmesi 

Č D¿zeneĵi teslim aldēĵēnēzda ambalajda hasar olup olmadēĵēnē 

kontrol edin. 

Č ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵini d¿ĸ¿rmeyin ve darbelere maruz 

bērakmayēn. 

Č Gerekirse uygun kaldērma ara­larē kullanēn. 

Milin bükülmesi! 

Č Özellikle uzun ve ince milleri, bükülmeleri önlemek için dikkatli bir 

ĸekilde kullanēn. 
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Resim 3: S versiyonunun taĸēma ºrnekleri 

Č Vin­ ile kaldērdēĵēnēzda, taĸēyēcē kayēĸē bunun i­in uygun olan askē 

noktalarēna sabitleyin. 

Č Taĸēma esnasēnda ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin aĵērlēĵēnē askē 

noktalarēna m¿mk¿n olduĵunca eĸit bir ĸekilde daĵētēn. 

 

 

 

Resim 4: R versiyonunun taĸēma ºrnekleri 

S versiyonu 

R versiyonu 
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G¿venli bir asma iĸlemi i­in diĸliye halka vidalar veya halka somunlar 

takēlabilir. 

 

Resim 5: Halka vidalar (1) veya halka somunlar (teslimat kapsamēnda 

deĵildir) 

5.2 Depolama 

DĶKKAT 

Yanlēĸ depolama! 

Korozyon nedeniyle hasar. 

Č Sadece kapalē ve kuru mekanlarda depolayēn. 

Č ¦st¿ kapalē a­ēk hava mekanlarēnda sadece kēsa s¿reliĵine 

depolayēn. 

Č Teslim edildikten en ge­ 1 yēl sonra iĸletime alēn (ZIMM 

d¿zeneĵinin teslimat tarihi belirleyicidir). 

 

Č Diĵer depolama koĸullarē ve depolama s¿releri i­in:  

ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KGüya danēĸēn. 

Taĸēma sabitlemesi 
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6 Montaj 

 DĶKKAT 

Kesilme, sēkēĸma ve ezilme tehlikesi! 

Č Komple sistemi kapatēn ve yeniden ­alēĸtērēlmaya karĸē emniyete 

alēn. 

Č ¢alēĸmalarēn sadece eĵitimli uzman personel tarafēndan 

y¿r¿t¿lmesini saĵlayēn. 

Č Mevcut kapaklarē ­ēkarmayēn. 

Č Kiĸisel koruyucu ekipman kullanēn. 

Keskin kenarlar! 

Kesilme sonucu yaralanmalar. 

Č Koruyucu eldiven takēn. 

 

DĶKKAT 

Yüksek kuvvet etkisi! 

Komple sistemde ve diĸli kaldērma d¿zeneĵinde maddi hasar. 

Č Aĸaĵēdaki montaj koĸullarēna uyulduĵundan emin olun: 

ï Limit ĸalterleri kºpr¿lenmedi. 

ï Tolerans, paralellik ve a­ēlēlēk: bkz. Bölüm 6.1, S. 15 

ï T¿m bileĸenlerin dºnme ve hareket yºn¿ doĵru. 

ï Hareketli ve sabit par­alarēn arasēndaki g¿venlik mesafesine 

uyuluyor. 

Kendinden kilitleme yok! 

Bilyalē vidalē mil KGT tahrikli milde kendinden kilitleme olmadēĵēnda 

komple sistemde ve diĸli kaldērma d¿zeneĵinde maddi hasar oluĸur. 

Č Yaylē fren FDB veya frenli motor ºngºr¿n. 

Č S versiyonunda dºnerek ­ēkma emniyeti AS veya burulma 

emniyeti VS öngörün. 

Č ¥zellikle dikey montajda, montaj esnasēnda milin veya somunun 

dºnerek ­ēkmadēĵēndan emin olun. 
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DĶKKAT 

Sistem sonradan ­alēĸēyor! 

Sonradan ­alēĸma nedeniyle komple sistemde ve diĸli kaldērma 

d¿zeneĵinde maddi hasar. 

Å Sonradan ­alēĸma mesafesi, alēĸma aĸamasēnēn ardēndan 

uzayabilir. 

Č Gerekirse yaylē fren FDB veya frenli motor ºngºr¿n. 

 

 BĶLGĶ 

Komple sistemin montajēnda ve iĸletiminde ilave tehlikeler meydana 

gelebilir. 

Č Bºlgesel d¿zenlemeleri dikkate alēn ve gerekli ºnlemleri alēn (ºrn. 

risk deĵerlendirmesi). 

Č T¿m ilave tehlikeleri, komple sistemin dok¿manlarēnda belgeleyin. 

 

6.1 Diĸli kaldērma d¿zeneĵinin ve konik diĸlinin 

montajē 

V ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵinin miline veya ZIMM diĸli kaldērma 

d¿zeneĵine yandan etki eden y¿kler olmamalēdēr. 

  

Resim 6: Milin üzerine yandan yük bindirilmesine izin verilmez. 

 

Resim 7: D¿zl¿k, paralellik ve a­ē doĵruluĵu 
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1. ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵini yerleĸtirin ve mil sabitleme 

elemanēna d¿z bir ĸekilde hizalayēn. 

2. ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵini vidalarla monte edin, montaj 

vidalarēnē sēkēn. 

3. Mil sabitleme elemanēnē monte edin, montaj vidalarēnē sēkēn. 

  

Resim 8: Ķstisna: Askē somununun (PM) azami eĵim a­ēsē 3Áüdir, diĵer 

t¿m somunlar dik a­ēlē bir ĸekilde monte edilmelidir. 

Dºnme yºn¿, T modelinde dºnd¿rerek deĵiĸtirilebilir 

 

Resim 9: T modeli (konik diĸli)  

Č Montaj esnasēnda dºnme yºn¿n¿n doĵru olmasēna dikkat edin. 

 

6.2 Kavramalarēn ve baĵlantē millerinin montajē 

V Birleĸtirilmesi gereken diĸli kaldērma d¿zenekleri monte edilmiĸtir. 

V Gerekirse planlanmēĸ konik diĸliler monte edilmiĸtir. 

 

 DĶKKAT 

 Hareketli parçalar! 

Dönen parçalar nedeniyle yaralanmalar. 

Č Komple sistemi kapatēn ve yeniden ­alēĸtērēlmaya karĸē emniyete 

alēn. 

 

1. Baĵlantē milini mil muylularēna (ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵi veya 

konik diĸli) yerleĸtirin. Bu esnada diĸlilerin doĵru ve d¿z 

hizalanmasēna dikkat edin. 

Konik diĸli 
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2. Kavrama yarē kabuklarēnē montaj vidalarēyla aĸaĵēdaki sēkma 

torklarēyla sabitleyin: 

Baĵlantē mili Kavrama Sēkma torku 

VWZ-30 KUZ-KK-16 4 Nm 

VWZ-40 KUZ-KK-24 8 Nm 

VWZ-60 KUZ-KK-32 15 Nm 

VWZ-60V KUZ-KK-35 35 Nm 

VWZ-80 KUZ-KK-45 70 Nm 

VWZ-100 KUZ-KK-60 120 Nm 

 

 

Resim 10: Baĵlantē millerinin montajē 

DĶKKAT 

Eksenel birleĸtirme kuvveti! 

Rulman yataklarē, emniyet halkalarē vs. hasar gºrebilir. 

Č Yerleĸtirdiĵiniz par­alar uygun tertibatla ge­irin. 

Č Mil muylularēna darbelerin gelmesini ºnleyin. 

 

3. KUZ kavramalarēnē (yarē kabuk olmayan kavramalar) mil muylularēna 

ge­irin. Diĸli pimi aĸaĵēdaki sēkma torklarēyla sabitleyin: 

KUZ.. diĸli pim boyutu Sēkma torku 

09, (14) M4 1,5 Nm 

24, 28 M5 2,0 Nm 

14, 19, 38 M6 4,8 Nm 

45, 55, 60 M8 10 Nm 

70, 75, 90 M10 17 Nm 

 
Emniyeti arttērmak i­in diĸli pim vida emniyeti ile çorta kuvvetleè 

sēkēlabilir. 
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6.3 Motor montajē 

V Diĸli kaldērma d¿zeneĵi monte edilmiĸtir. 

 DĶKKAT 

 Hareketli parçalar! 

Dönen parçalar nedeniyle yaralanmalar. 

Č Komple sistemi kapatēn ve yeniden ­alēĸtērēlmaya karĸē emniyete 

alēn. 

 

 

Resim 11: Motor montajē 

1. Motor flanĸēnē (1) diĸli kaldērma d¿zeneĵine monte edin ve sēkē bir 

ĸekilde vidalayēn. 

2. Kavrama yarēlarēnē (2) diĸli miline monte edin ve sabitleyin. 

3. Kavrama yēldēzēnē (3) takēn. 

4. Motor tarafēndaki kavrama yarēsēnē (4) motor miline ge­irin. 

5. Motoru (5) motor flanĸēna takēn ve sēkē bir ĸekilde vidalayēn. 

6. Motor tarafēndaki kavrama yarēsēnē (6) aĸaĵēda belirtildiĵi ĸekilde 

monte edin: 

ï Diĸli tarafēndaki kavrama yarēsēnēn ¿zerine itin ve bu esnada 1 

mm eksenel boĸluk bērakēn. 

ï Montaj vidasē (7) ile sēkēn. 

ï Kavrama yarēsē motor mili ¿zerine itilemiyorsa: 5. adēmdan ºnce 

pozisyonu ayarlayēn ve sēkēn. 
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6.4 Elektrikli bileĸenlerin baĵlanmasē 

 UYARI 

Elektrik ­arpmasē! 

Elektrik ­arpmasē sonucunda ºl¿m veya aĵēr yaralanmalar meydana 

gelir. 

Č Elektrik tesisatēnda ­alēĸmalar sadece bir uzman elektrik teknisyeni 

tarafēndan uygulanmalēdēr. 

Č Temel kurallarē dikkate alēn: 

ï Gerilimsiz hale getirin. 

ï Yeniden ­alēĸtērēlmaya karĸē emniyete alēn. 

ï T¿m kutuplarēn gerilimsiz olduĵundan emin olun. 

ï Topraklayēn ve kēsa devre yaptērēn. 

ï Gerilim altēnda olan komĸu par­alarēn ¿zerine ºrt¿n. 

 

6.4.1 Motor 

V Motor (teslimat kapsamēndaysa) takēlēdēr. 

1. Motorun terminal kutusunu a­ēn. Baĵlantē yerleĸimi motorun terminal 

kutusundadēr. 

2. Motoru devre planē uyarēnca baĵlayēn. 

 

6.4.2 Limit ĸalteri 

 

Resim 12: Baĵlantē fiĸini limit ĸalterine monte edin 

1. Koruyucu elemanē (1) limit ĸalterinden ­ēkarēn. 

2. Koruyucu elemanē (2) baĵlantē fiĸinden ­ēkarēn. 

3. Baĵlantē fiĸini (3) limit ĸalterine yerleĸtirin. 

4. Vidayē (4) saat yönünde 90° döndürün. 

Limit ĸalterinin 

baĵlanmasē 
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5. Kablo u­larēnē (5) gºsterilen ĸema (bkz. Resim 13) uyarēnca 

baĵlayēn. 

 

Resim 13: Limit ĸalteri i­in elektrikli baĵlantē ĸemasē 

BN Kahverengi 

BK Siyah 

BU Mavi 

 

BK-WH Siyah-beyaz 

GN-YE Yeĸil-sarē 
 

Gerekirse kablo ­ēkēĸē 180Á dºnd¿r¿lebilir. 

 

Resim 14: Limit ĸalterinin kablo ­ēkēĸēnē dºnd¿r¿n 

1. Vidalarē (1) ­ºz¿n ve sºk¿n. 

2. Limit ĸalterini (3) tutucudan (2) ­ekerek ­ēkarēn ve 180Á dºnd¿r¿n. 

3. Limit ĸalterini tekrar tutucuya (2) yerleĸtirin. 

4. Vidalarē (1) tekrar monte edin ve sēkēn. 

 

 

Resim 15: Limit ĸalterinin ince ayarē 

1. Diĸli kaldērma d¿zeneĵini anahtarlama noktasēndan uzaklaĸtērēn. 

2. Vidalarē (1) gevĸetin. 

3. Limit ĸalterinin ince ayarēnē yapēn; bunun i­in ok yºn¿nde kaydērēn. 

4. Vidalarē (1) sēkēn. 

 

Kablo ­ēkēĸēnēn 

döndürülmesi 

Limit ĸalteri 

pozisyonunun ince ayarē 

±5mm 
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6.5 Test ­alēĸtērmasē 

V Sistem monte edildi ve hizalandē. 

V Mil yaĵlandē (daha fazla bilgi için bkz. Bölüm "7.2 Yaĵlama", Sayfa 25). 

DĶKKAT 

Hizalama yanlēĸ olduĵunda yandan kuvvetler! 

Diĸli ve milde hasar meydana gelebilir. 

1. Hizalama yanlēĸ olduĵunda: Hizalamanēn d¿zeltilmesi, bkz. Bölüm 

6.6, Sayfa 22. 

2. Test ­alēĸtērmasēnē tekrarlayēn. 

Yüksek kuvvet etkisi! 

ZIMM diĸli kaldērma d¿zeneĵi hasar gºrebilir. 

Č Limit ĸalterlerinin (isteĵe baĵlē) veya son konumlarēn 

kºpr¿lenemediĵinden emin olun. 

Č Montaj par­alarēnēn diĵer par­alarla ­arpēĸmadēĵēndan emin olun. 

 

Č Her iki yºne komple bir kaldērma iĸlemi ger­ekleĸtirin. 

Bu esnada aĸaĵēdakileri dikkate alēn: 

ï Bu iĸlemi yavaĸ ve dikkatli bir ĸekilde uygulayēn. 

ï Bu iĸlemi m¿mk¿n olduĵunca y¿ks¿z veya d¿ĸ¿k bir y¿kle 

ger­ekleĸtirin. 

ï Akēm t¿ketimi normal aralēk i­erisinde ve deĵiĸmiyor. 

Y¿ksek dalgalanmalar, hizalama hatalarē ve gerilmelerin 

olduĵunu gºsterir. 

ï Özellikle uzun ve arka arkaya uygulanan birden fazla kaldērma 

iĸleminde sēcaklēĵē denetleyin ve aĸērē ēsēnmanēn meydana 

gelmesini önleyin. 

ï Limit ĸalterlerinin (isteĵe baĵlē) veya son konumlarēn 

köprülenmesini önleyin. 
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6.6 Hizalamanēn d¿zeltilmesi 

Hizalama, gerekirse ­ok fazla iĸlem uygulamaya gerek kalmadan 

düzeltilebilir. 

V Mil yaĵlandē (daha fazla bilgi için bkz. Bölüm "7.2 Yaĵlama", Sayfa 

25). 

 

Resim 16: Doĵru hizalanmēĸ S versiyonu diĸli kaldērma d¿zeneĵi 

1. Diĸli gövdesindeki ve mil ucundaki sabitleme vidalarēnē ­ºz¿n. 

2. Tamamen içeri sürün (1). 

3. Sabitleme vidalarēnē sēkēn. 

4. Test ­alēĸtērmasēnē tekrarlayēn (bkz. Bölüm 6.5, Sayfa 21). 

 

 

     

 

Resim 17: Doĵru hizalanmēĸ R versiyonu diĸli kaldērma d¿zeneĵi 

1. Orta pozisyona sürün (1). 

2. Diĸli gövdesindeki ve karĸē yatak plakasēndaki (GLP) sabitleme 

vidalarēnē ­ºz¿n. 

S versiyonu 

R versiyonu 

1 

3 

2 

1 




























