HUBGETRIEBE | KUGELGEWINDE | R-VERSION

KGT

KGT-R | Rotierende Spindel
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S =Flansch Spindelseitig
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Form$S Bohrbild 1 Bohrbild 2
nach DIN 69051 nach DIN 69051

Getriebe ATt AntrieE:L?n?;?ehung Tragli(a;-rl;l kN LS fg;m:ﬁg Ax::;sxg)lel
@xP RN RL dyn.C?  stat. Co=Coa Form Bohrbild G mm
GSZ-2 16x5 1,25 0,31 10,1 12 E 1 M6 0,06
16x10 2,5 0,63 11,1 12,9 E 1 M6 0,06
GSZ-5 16x5 1,25 0,31 10,1 12 E 1 Mé 0,06
16x10 2,5 0,63 11,1 12,9 E 1 M6 0,06
GSZ-10 25x5 1,25 0,31 13,7 21,5 E 1 M6 0,06
25x10 2,5 0,63 25,2 45,4 E 1 M6 0,06
25x25 6,25 1,56 20,7 37,3 E 1 M6 0,06
25x50 12,5 3,14 19,2 37,3 E 1 M6 0,06
GSZ-25 32x5 0,83 0,21 24,8 49,7 E 1 M6 0,06
32x10 1,67 0,42 30,8 45,6 E 1 M6 0,06
32x20 3,33 0,83 32,9 47,1 E 1 Mé 0,06
32x40% 6,67 1,67 18,3 SIS S N M6 0,06
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R-VERSION | KUGELGWINDE | HUBGETRIEBE

KGT Spindel Abmens15r:‘mgen

Getriebe

OxP d dk d3js O H DI D4 D5 D6 L1 2 13 L4 L5 L6 L7 L8
GSZ-2 16%5 155 129 10 12 50 28 38 55 48 10 42 15 11 3 10 40
16x10 154 13 10 12 50 28 38 55 48 10 55 25 11 3 10 40
GSZ-5 16x5 155 129 12 15 62 28 38 55 48 10 42 15 12 8 10 40
16x10 154 13 12 15 62 28 38 55 48 10 55 25 12 8 10 40
GSZ-10 25x5 245 219 15 20 74 40 51 66 62 10 42 15 16 8 10 48
25x10 245 219 15 20 74 40 51 66 62 16 55 25 16 8 10 48

25x25 245 219 15 20 74 40 51 66 62 9 35 60 16 8 8 10
25x50 245 219 15 20 74 40 51 66 62 10 58 125 16 8 10 10 48
GSZ-25 32x5 3,5, 289 20 25 82 50 65 9 80 10 55 15 17 5 12 62
32x10 3,5, 268 20 25 82 53% 65 9 80 16 69 20 17 5 12 62
32x20 3,5, 268 20 25 82 53% 65 9 80 16 80 35 17 5 12 62
32x40% 31,5 289 20 25 82 53° 68% 79 80 14 45 70 17 5 75 16 3

1) Das Mal L3 kann bei entsprechender Steuerung, nach Riicksprache reduziert werden.  3) Flansch rund

Bei Spindelschutz mit Faltenbalg oder Spiralfeder ist eventuell eine Verldngerung 4) Keine Vorzugstype
notwendig. 5) Eingeengtes Spiel 0,02 mm auf Anfrage erhdltlich
2) Dynamische Tragzahl nach DIN ISO 3408 6) Nicht nach DIN 69051
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