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HUBGETRIEBE | ZUBEHÖR

Zubehör  
Faltenbalg FB  |  Anbauteile für stehende und rotierende Version

Der Faltenbalg schützt Spindel und Schmierstoff vor Verschmutzung.  
Für optimale Betriebsbedingungen empfehlen wir ausdrücklich den Einsatz eines Faltenbalgs.
 

ZU BEACHTEN:
Um den Faltenbalg nicht zu beschädigen, darf das ZD-Maß nicht unterschritten 
bzw. das AZ-Maß nicht überschritten werden. Bei Hüben ab 1000 mm wird ein 
Faltenbalg mit Auszugssperre verwendet.  
Berücksichtigen Sie, dass bei horizontalem Einbau der Faltenbalg  
die Spindel nicht berühren darf.

Zerstörungsgefahr!
Verhindert wird dies durch Verwendung eines Faltenbalgs mit Gleitbuchsen.
Speziell bei Baustellenmontage schützen Sie Spindel und Faltenbalg vor:  
Betonstaub, Schleifstaub von Winkelschleifern, Schweißspritzern,  
usw. Schützen Sie den Faltenbalg vor direkter Sonnenbestrahlung.
Die maximale Einschaltdauer des Hubgetriebes kann durch die  
wärmeisolierende Wirkung eines Faltenbalgs reduziert werden.


